
, COD. IDENTIFICACION
Ø Nominal 

(mm)

Largo 

(mm)
COD. IDENTIFICACION

Ø Nominal 

(mm)

Rosca 

Hembra Ø

1212 JUNTAMAS P/PVC 40 90 901 J.M. DERIVACION 40 ½" / 3/4" / 1"

1201 JUNTAMAS P/PVC 50 90 902 J.M. DERIVACION 50 ½" / 3/4" / 1"

1202 JUNTAMAS P/PVC 63 100 903 J.M. DERIVACION 63 ½" / 3/4" / 1"

1203 JUNTAMAS P/PVC 75 100 904 J.M. DERIVACION 75 ½" / 3/4" / 1"

1204 JUNTAMAS P/PVC 90 115 905 J.M. DERIVACION 90 ½" / 3/4" / 1"

1205 JUNTAMAS P/PVC 110 115 906 J.M. DERIVACION 110 ½" / 3/4" / 1"

1206 JUNTAMAS P/PVC 160 120 907 J.M. DERIVACION 160 ½" / 3/4" / 1"

1214 JUNTAMAS P/PVC 40 200 908 J.M. DERIVACION 200 ½"-3/4"-1"-2"

1207 JUNTAMAS P/PVC 50 200 910 J.M. DERIVACION 225 ½"-3/4"-1"-2"

1208 JUNTAMAS P/PVC 63 200 909 J.M. DERIVACION 250 ½"-3/4"-1"-2"

1209 JUNTAMAS P/PVC 75 200 911 J.M. DERIVACION 315 ½"-3/4"-1"-2"

1210 JUNTAMAS P/PVC 90 200 915 J.M. DERIVACION 355 ½"-3/4"-1"-2"

1211 JUNTAMAS P/PVC 110 200

1216 JUNTAMAS P/PVC 125 220

1215 JUNTAMAS P/PVC 140 220

1220 JUNTAMAS P/PVC 160 220

1217 JUNTAMAS P/PVC 200 220

1221 JUNTAMAS P/PVC 225 235

1218 JUNTAMAS P/PVC 250 240

1222 JUNTAMAS P/PVC 315 260

JUNTAMAS PLASTICA

JUNTAMAS P/PVC-PEAD JUNTAMAS DERIVACION P/PVC y PEAD

JUNTAMAS DE POLIPROPILENO 
 
 
APLICACIONES 
Para unir y reparar tuberiasque conducen líquidos a  
presión como agua fría, caliente, aire comprimido, fluidos, etc. 
 
Ventajas 
Sin mano de obra especializada, no cortando el caño, no lesionando la superficie donde se aloja y permitiendo que 
la cañería pueda flexionar produce un efectivo sellado. 
 
 Para su ajuste posee Bulones y Arandelas en Acero Inoxidable con Tuercas de Bronce.  
La junta selladora JUNTAMAS, que además de poder ser utilizada para lo unión o empalme de dos caños, resulta 
sumamente apropiada para reparar tramos deteriorados de las cañerías, por ejemplo: pinchaduras, fisuras, cortes 
circulares, ligeramente helicoidales, etc. Por su diseño conserva a través del tiempo las propiedades de elasticidad, 
dando la posibilidad de absorber movimientos fiadores sin perder la estanqueidad de la junta. Única que permite 
flexiones del caño, sin dañar el mismo. Por sus características constructivas resulta de fácil colocación y garantiza la 
hermeticidad de la unión.  


